Cours Niveau 4 — Materiels

Compresseur et Blocs

Fabien Goulevant
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Objectif : comprendre les difféerents éléments constituants le
compresseur; son fonctionnement avec les bouteilles de
plongées

Justification : afin d’étre préparer pour 'examen et connaitre la
réglementation autour du gonflage des bouteilles de plongées

Rappels :

Mariotte :

Pl xVI =P2xV2
A température constante, le volume d’un gaz varie de facon
inversement proportionnelle a sa pression

Charles :
P xV = P = Constante
T T

A volume constant, la pression dun gaz augmente
proportionnellement a 'augmentation de la température
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Manometre: Symbole
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Cartouche Filtrante :

Schéma :

UNE CARTOUCHE FILTRANTE

Sur certains modeéles,
de I'Hopcalite (CO, CO,)

Sur certains modéles,

sonde pour alerter quand

la cartouche est saturée (reliée
a un signal d’alerte)

Charbon actif
(huile, odeurs)
Feutre ou disque en mousse

(séparation des couches
et réetention des poussiéeres ...)

Tamis moléculaire : Silicagel ...
(humidite)

Arrivée =
d’air
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(*) En bord de mer ou sous les tropiques, les compresseurs disposent d'un séparateur dés la sortie
\_ du premier étage du fait d’un fonctionnement en ambiance humide. On parie de compresseurs ‘tropicalisés”. Vs
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lll. Réglementation :

Affichage obligatoire :

- | carnet d’entretien avec les personnes désignées pour le faire
- Liste des personnes autorisées a utiliser le compresseur
- Regles de gonflage

Entretien : selon préconisations du constructeur

-Vidange
- Remplacement des filtres

IV. Pannes courantes :

- Alimentation (Essence / Electricité)

- Fuites (joints ...)

- Attention a la Prise d’air = Zone d’aspiration NON-Polluée (sinon mauvais
gonflage, mauvais goiit dans le bloc, maux de téte...)

- Surpression entre les étages
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Inspection[®

TableauTIV@tirequalificationsPprincipaux?

Inspections@t@equalifications@esBlocs?

Type@elocsh Intervalled@nspectionsl IntervallesMRequalifications?
Bloc@cierZ Alufl 12@nois 2@AnsHl
BlocRégime@érogatoire@ | 12@noisl 6@AnsM
FFESSMpourfleslocs@el

clubs@t@dhérents@ontiel

bloc@stinscrit@u@lub)f

Blocsfampons@M@AnciensBl| 40&noisH 10@nsA

Blocs@ampons@? 4ans[@ 10@Ans@

«MNouveauxB

AttentionEBillinspection@nnuelle@épassed AnE>Requalificationl

@

NB :

- Les étiquettes d’inspection visuelle sont proscrites sur les blocs
- Faire attention a ce que les blocs soient bien a jour des TIV et de réepreuves
- Comme tout matériel de plongée les blocs doivent étre rincés apres chaque sorties



Inscriptions obligatoire
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- Fabricant

- Date de Fabrication

- Numéro de série

- Année de ré épreuve.

Composition des bouteilles :

Acier / Alu / Composite
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c) Décanteur / Purge

des condensats

d)  Soupape de sécurité
e) Manometre
f) Clapet anti-retour
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b) Entretien
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obligatoires

c) Robinetterie

Sigle fabricant

Producer mark

Filetage
d'‘entrée

Neck inlet thread

Epaisseur minimum
de la paroi en mm

Minimum wall
thickness in mm

Norme

Norm

Poids de la bouteille
vide
———
Weight of empty
cylinder

Uy

7S . 40% +/60 ©

Capacité eau éguiv.

Nominal water capacity

; \

Nom du gaz (facultatif)
Name of gas (optional)

Nr. De marque du

controle ultrason

Batch mark of
ultrasonic test

Nr. De série et marqt
"]~ "dunr. De lot du
traitement thermique

Serial number and markii
of test group ( letter or
number of heat/batch
number of heat treatmen!

Date de production
[année/mois]

Date of production
( year/month )

Poincon de l'org. De
controle

Stamp of notified body

Pression de Service et
Pression d'Epreuve

allowable and test
pressure

D’aprés document Septaberg/Vitkovice



Marquage ancienne formule

Type de filetage Distributeur Fabricant
M25 x 200 Scubapro Roth
N* de serie T de charge Pression de service
92 AA0 38110 C15° 200 bar

Pression d'epreuve  Poingon  Date d'eépreuve volume
PE 300 bar 02-92 V151L

Poids C‘g]—‘

M 18,4 KG  AIR

Marquage nouvelle formule

Signe d'agrément Cee Marque fabricant N® de fabrication
2 1B94 201 FABER 96/1026/099
Valeur de R en N/mm? Traitement thermigue Pression d'épreuve

450 N PE 348 bar
Signe et marque de vérif. CEE ~ Masse de la bouteille Capacité

el © 96/02 16,6 Kg 12L

En plus en France
Pression de service Gaz

PS C a 15° 232 bar AIR
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Robinetterie :

¢

Adaptateur DIN/Etrier

| e
=l

i * Filetage —>-
o Tube /

Joint plat  Vis clapet Rotation du cardan poignée_

>
S 3
2% TRl =
2.a N B
= J / mouvement dé la vis clapet
1Vers le premier Joint plat

étage du détendeur Joint torique



QUESTIONS EXAMENS

Quels controles effectuez-vous avant de mettre en route un compresseur et de
gonfler un bloc ?

Etrier / DIN : Avantage / Inconvénient ?

Quelles sont les inscriptions obligatoires lisibles sur une bouteille ?
Quelles sont les pannes les plus courantes sur un compresseur ?
Commenter le schéma du compresseur.

Expliquer le fonctionnement général d’'un compresseur.



